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GIRAUOVA AUTOMATICO @

ISTRUZION! PER L'USO

Il GIRAUOVA AUTOMATICO permette di “autornatizzare” la procedura
di rotazione delle usva.

E disponibile in vari modelli e pud essere applicato a tutte quelle
incubatrici di produzione NOVITAL in cui sia gia presente il sistema
di girauova manuale, indipendenternente dal periodo di costruzione,
N GIRAUOVA AUTOMATICO si applica, sia alle incubatrici gia predisposte
per l'istallazicne, sia a quelle dotate solo di girauova manuale, seguendo
le istruzioni di segulto Tiportate,

CQuesto sistema abitomatico evita i problemi che potrebbero sorgere
nella fase d'incubazione, in particolare nei primi sette glorni (i pld critici
per lo sviluppo dell'embrione). [l giravova automatico consente, infatti,
una rotazione delle uova costante nel tempo, impedisce all'embrione
di entrare in contatto col guscio, evitandone in tal modo la calcificazione
e quindi la morte,

Inoltre permette di evitare gli urti violenti che le uova subirebbero con
una rotazione manuale scorretta, nonché eventuali dimenticanze: infatti,
evita l'impegno da parte di chi utilizza I'incubatrice ad intervenire due
volte al giorno (mattina & sera) per la rotazione delle uova.

APPRONTAMENTO DEL GIRAUOVA AUTOMATICO

PRIMA DI METTERE IN FUMNZIONE L'APPARECCHIO E
ASSOLUTAMENTE INDISPEMSABILE LEGGERE TUTTE LE
ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE.

Usare |'apparecchio solo per lo scopo cul & destinato, altri usi diversi
da quanto indicate in queste istruzioni sono da intendersi pericolosi
e la Ditta costruttrice respinge cani e qualsiasi responsabilita per
eventuall danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata
osservanza di quest'avvertimento.

Tegliere 'apparecchio dall'imballo e controllare che tutto sia integro.
Evitare di disperdere nell’ambiente le partl usate per la confezione e
come per |'apparecchio, non lasciarli alla portata dei bambini, dei
minori, degli incapaci o degli animali. Verificare che tutte le sue parti
siano ben fissate ed al giusto posto e quindi, prima del montaggio,
controllare che i dati riportati sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio
siano adatti alla tensione nominale di rete ed alla potenza disponibile.

APPLICAZIONE DEL GIRAUOVA AUTOMATICO:

* COVATUTTO “20" e “24 Eco" - gia predisposta per ['applicazione
del “GIRAUOVA AUTOMATICO" - VEDI FIGURA 1

a) - Mel caso In cul I'incubatrice sia gia predisposta per I'applicazione
del GIRAUCVA AUTOMATICO, & sufficiente separare Il mobile{A) dalle
parti costituenti l'incubatrice che siano di ostacolo e seguire le indicazioni
riportate alla Fig. 1. Togliere il tirante {G) per girare manualmente le
uova, montare e bloccare adeguatamente le varie parti con gli accessari
in dotazione, assicurandosi di stringere le quattro viti aumﬂletlanu (B)
ruotandele solo di un ottavo di giro dal momento in cui cominciano
a bloccare il tutte contro la parete del mobile dell'incubatrice, Quindi,
togliere il dado esagonale (C) dal fondo scorrevele (D), agganciare il
fondo al tirante (E) tramite il “gancio” che si forma avvitando la vite
{F) con Il distanziale (K} nel foro (S) evitando assolutamente il foro
(T) e ricomporre l'incubatrice per I'uso.

* COVATUTTO “20" e "24 Eco” - non predisposta per l'applicazione
del "GIRAUOVA AUTOMATICO" - VED! FIGURA 2

b) - Mel caso in cui l'incubatrice non sia gia stata predisposta per
I'applicazione del GIRAUOVA AUTOMATICO, occorrera separare il
mabile (A) dalle parti costituenti I'incubatrice che siano di ostacolo e
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seguire le indicazionl riportate alla Flg. 2. Togliere il trante (G) per
girare manualmente le uova, togliere la cartina salva adesive (H) dal
“foglio per la foratura” (1) posizionare il “foglic” centrando il foro (P)
con il fore (M) del tirante manuale esistente mel mobile, tenendo il
bordo del “foglio” (1) parallelo allo spigolo (M) del mobile, incollare il
“foglio” (1) al mobile e forare lo stesso nel quattro punti (R) con un
trapano dotato di punta da 3 millimetri di diametro quindi staccare il
“foglis” (I} e applicare il “GIRAUOVA AUTOMATICO" al mobile facendo
riferimento alle altre disposizioni indicate al punto “a” e in Fig.1.
* COVATUTTO “204207 - gia predisposta per l'applicazione del
“CGIRALIOVA ALTOMATICO™ - VEDI FIGURA 3

c) - Mel caso in cul l'incubatrice sia gia predisposta per applicazione
del GIRAUOVA AUTOMATICO, & sufficiente separare il mobile (A) dalle
parti costituenti l'incubatrice che siano di ostacolo e seguire le indicazioni
riportate alla Fig. 3. Montare e bloccare adeguatamente le varle parti
con gli accessori in dotazione, assicurandosi di stringere le quattro vitl
autofilettanti (B) ruotandole solo di un ottaveo di gire dal momento in
cui cominciano a bloccare il tutto contro la parete del mobile
dell'incubatrice. Quindi avvitare al tirante (C) il dischetto (D) dopo
avervi allegaiate il dado esagonale (E), poi agganciare il fondo seorrevale
(F) del cassetto porta-uova e ricomporre l'incubatrice per 'uso.
« COVATUTTO “20+20" - non predisposta per ‘applicazione del
“GIRALOVA AUTOMATICO" - VED! FIGURA 4

d} - Mel caso in cul l'incubatrice non sia gla stata predisposta per
"'applicazione del GIRAJOVA AUTOMATICO, occorrera separare il
mobile (&) dalle parti costituenti |'incubatrice che siano di ostacolo e
seguire le indicazioni riportate alla Fig. 4. Togliers il tirante (G) per
girare manualmente le uova, togliere la eartina salva adesivo (H) dal
“foglle per la foratura™ (1) posizionare il “foglio” centrande il foro (L)
con il foro (M} del tirante manuale esistente nel mobile tenendo il boardo
del “foglin” (1) parallelo allo spigolo (M) del mobile, incollare il *foglic”
i) al maobile & forare lo stesse nei quattro punti (O) con un trapanoc
dotato di punta da 3 millimetri di diametro prestando attenzione di non
superare la profondita di 5 millimetri. Quindi staccare Il "foglia” (1) e
applicare il "GIRALOVA AUTOMATICO" al mobile facendo riferimenta
alle altre disposizioni indicate al punto “c¢” e in Fig. 3.
* COVATUTTO 40" e "40-4V" - gia predisposta per l'applicazione del
“GIRACOVA AUTOMATICO™ - VEDI FIGURA 5

e) - Mel caso in cul l'incubatrice sia gid predisposta per I'applicazione
del GIRAUOVA AUTOMATICO, & sufficiente separare il mobile (A) dalle
parti costituenti |'incubatrice che siano di ostacolo e seguire le indicazioni
riportate alla Fig. 5. Montare e bloccare adeguatamente le varie part
con gli accessori in dotazione, assicurandosi di stringere le quattro viti
autofilettanti (B) ruotandole solo di un ottavo di gire dal momento in
cui cominciano a bloccare il tutto contro la parete del mobile
dell'incubatrice, Quindi avvitare al tirante (C) il dischetto (D) dopo
avervi alloggiate il dado esagonale (E), pol agganciare Il fonda scorrevale
(F) del cassetto porta-uova e ricomporre 'incubatrice per ['uso.
* COVATUTTO “40" e “40-4V" - non predisposta per l'applicazione
del "GIRAUOVA AUTOMATICO" - VEDI FIGURA 6

f} - Mel caso in cul l'incubatrice non sia gid stata predisposta per
"'applicazione del GIRAUOVA AUTOMATICO, occorrera separare il
mobile (A) dalle parti costituenti l'incubatrice che siano di ostacolo e
seguire le indicazioni riportate alla Fig. 6. Togliere il tirante (G) per
girare manualmente le uova, togliere la cartina salva adesivo (H) dal
“foglio per la foratura” {1} posizionare il "foglio” centrando il fore (L)
con il foro (M) del tirante manuale esistente nel mobile tenendo il bordo
del “foglia” (1) parallelo allo spigolo (M) del mobile, incollare il “foglio”
{1} al mobile e forare lo stesso nel quattre punti (O) con un trapano
dotato di punta da 3 millimetri di diametro forando per la profondita
di 10 millimetri quindi staccare il “foglic® (1) e applicare il “GIRAUOVA
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AUTOMATICO® al mobile facendo riferimento alle altre disposizioni
indicate al punto “e” ed in Fig. 5.
« COVATITTO “120" & “120-4V" - gia predisposta per l'applicazione
del "GIRALOVA AUTOMATICO" - VED! FIGURA 7

) - Mel caso in cul I'Incubatrice sia gia predisposta per I'applicazione
dei tre GIRAUOVA AUTOMATICI, & sufficiente separare il mobile (A)
dalle parti costituenti I'incubatrice che siano di ostacolo e seguire le
indicazioni riportate alla Fig. 7. Montare & bloccare adeguatamente le
varie partl con gli accessori in dotazione, assicurandesi, per ciascuno
del tre GIRAUOVA AUTOMATICI, di stringere le quattro viti autofilettanti
(B} rustandole solo di un ottave di giro dal moments in cul comincianc
a bloccare il tutto contro la parete del mobile dell'incubatrice. Quindi
avvitare al tirante (C) il dischetto (D) dopo avervi alloggiato il dado
esagonale (E}, p-uiiagg}anciare il fondo scorrevole (F) del cassetto
porta-uova e ricomporre lincubatrice per 'uso.
Poiche con questo modello di incubatrice & passibile incubare le uova
a ciclo continuo {vedere istruzioni per ['uso dell'incubatrice), i tre
GIRAUOVA AUTOMATICI sono Indipendenti 'uno dall®altre per cul
possono essere attivati o disattivati singolarmente agends con la
relativa spina del cavo di alimentazione consentendo o no la rotazione
delle uova In clascuno dei cassetti.
» COVATUTTO 120" ¢ “120-4V" - non predisposta per 'applicazione
del “GIRALIOVA AJTOMATICO™ - VEDI FIGURA 8
h) - Mel case in cui I'incubatrice non sia gid stata predisposta per
I'applicazione del GIRAUOVA AUTOMATICO, cccorrera separare il
mabile (A) dalle parti costituenti 'incubatrice che siano di ostacolo e
seguire le indicazioni riportate alla Fig. 8. Togliere 1l tirante (G) per
girare manualments le uova, togliere la cartina salva adesive (H) dal
“foqglic per la foratura® (I} posizionars il *foglic” centrando il fore (L)
- con il foro (M) del tirante manuale esistente nel mabile, tenendo il
borda del “faglie” (1) parallelo allo spigolo (M) del mobile, incollare il
“foglia” (1) al mobile e forare lo stesso nel quattro punti (O) con un
trapano dotato di punta da 3 millimetri di diametro forando per la
profondita di 10 millimetri quindi staccare il “foglic” (I} e applicare il
"GIRALOVA AUTOMATICO" al mobile facendo riferimento alle altre
dispaosizioni indicate al punto “g"” ed in Fig. 7. Ripetere le operazioni
per 'applicazione degli altri girauova.
= COVATUTTO “24" € "54" - gia predisposta per l'applicazione del
"GIRAUOVA AUTOMATICO™ - VEDI FIGURA 9
i} - Mel caso in cui 'incubatrice sia gid predisposta per ["applicazione
del GIRAUOVA AUTOMATICO, é sufficiente separare il mobile (A)
dalle parti costituenti I'incubatrice che siano di ostacolo e seguire le
indicazioni riportate alla Fig. 9. Montare e bloccare adeguatamente le
varie partl con gli accessori in dotazione, assicurandosi di stringere le
quattro viti autofilettanti (B) ruotandole solo di un ottavo di giro dal
momento in cui cominciano a bloccare il tutto contro la parete del
maobile dell'incubatrice. Quindi togliere 1| dado esagonale (C) dal fondo
scorrevole (D) agganciare il fondo al trante (E} tramite 1l “gancio™
che si forma avvitando la vite (F) con il distanziale (K) nel foro (T)
evitando assolutamente il foro (S) e ricomporre l'incubatrice per ['uso.
o COVATUTTO “24" e “54" - non predisposta per "applicazione del
"GIRALOVA AUTOMATICO™ - VEDI FIGURA 10
1) - Mel caso in cul incubatrice non sia gia stata predisposta per
l'applicazione del GIRAUOVA AUTOMATICO, occorrera separare il
maobile (A) dalle parti costituenti I'incubatrice che siano di ostacolo e
seguire le indicazioni riportate alla Fig. 10. Togliere il tirante (G) per
girare manualmente le uova, con un trapano dotato di punta da 3
millimetri di diametro, centrandosi nelle guattro impronte (H) esistenti
nel mobile, forare per la profondita di 10 millimetri, quindi applicare
il “GIRAUOVA AUTOMATICO" al mobile facendo riferimento alle altre
disposizioni indicate al punto “i" e in Flg. 9.
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COMSIGLI dTILI

In tutti i casi, dopo aver applicato il GIRAUOWVA ﬁLITGM.FI\TICD
all'incubatrice, e in ogni modo, prima di inserire la spina ed attivame
il funzionamento, & importante muovere di poco e manualmente
dallesterno il tirante (C) o {E) avant ed indietro per assicurarsi che
abbia un leggern gloco, per essere libero e non bloccato nella sua
sede, La causa di quest'eventuale inconveniente andra ricercala
nell'errata e forzata applicazione all'incubatrice.

Il corretto funzionamento del GIRAUOVA AUTOMATICO pud essere
verificate osservando lo spostamento del tirante (C) o (E) rispetto
all'apparecchio: infatt, esso viene a trovarsi nella stessa posizione
agni due ore circa.

M.B. Tutte le incubatrici fornite con il GIRAUOVA AUTOMATICO hanno
in dotazione gli accessori che costituiscono il GIRAUOVA MANUALE,
che ovviamente In questo caso non 3| dovranno utilizzare.
A guesto punto procedere seguendo le istruzioni in dotazione ad ogni
singolo modello d'incubatrice.

INDICAZIONI UTILI

- Trattandosi di un apparecchio elettrico non sl dovra mai toccarlo con
le manl bagnate o a piedi nudl.

- L'apparecchio & destinato al solo uso intarno, I'eventuale contatto
dell'apparecehle con un getto d'acqua pud provocare una scossa
elattrica.

- Ewitare I'uso improprio di prolunghe, mantenere le connessioni
all'asciutte & non dannegglare il cavo d’alimentazione.
- L'apparecchio non deve essere assolutamente utilizzato In ambienti
a rischio, ove sia possibile la saturazione con gas inflammabill, o possa
venire a contatte con liquidi vari & sostanze infiammabill.
- La pulizia o manutenzione dell'apparecchio si eseguira con un panno
e/o spazzale senza I'uso d'utensili o liquidi e le polveri sl dovranno
rimuovers con un getto d'aria non violenta, ficordandaosl, che prima
sl dovra sempre togliere la spina dalla presa di rete.

- La manutenzione deve intendersi limitata al risultato dei periodicl
normali controlli {prima dell’'uso) delle parti in movimento e del cavo
d'alimentazione, per accertare un eventuale loro danneggiamento o
LISLEFA.

- Altre operazioni di pulizia e/o manutenzione dell’ apparecchio saranno
eseguite solo da personale qualificato, presso un Centro d'Assistenza
autorizzate o presso la Movital,

- Mon spostare I'apparecchio tirandolo per Il cavo d'alimentazione e
in agni modo, togliere sempre la spina dalla presa di rete, prima di
qualsiasi spostamento.

- Le eventuall riparazioni, compresa la sostituziene del cave
d'alimentazione, dovranno essere effettuate, solo da personale qualificato,
presso un Centro d’Assistenza autorizzato o presso la Novital.
- Come nel caso di tutti gli apparecchi elettrici, nell'eventualita che
s'incendi, per lo spegnimento, si dovranno utilizzare estintor a polveri
e mai acqua per evitare folgorazioni.

- Mel casa in cui I'apparecchio sla considerato fuerd servizio. al moments
di mandarlo in una discarica autorizzata, si dovra renderlo inoperante
tagliando il cave d'alimentazione il pid vicino possibile al punto d'uscita
dall'apparecchio, ricordando di effettuare quest'operazione solo se
prima sl sara tolta la spina dalla presa di rete.




